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Legen Sie Blatt- und Rollenware richtig in den                     
EXPERT Schneideplotter ein. 

Blatt- und 
Rollenware 
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Medieneinzug 

 

Schritt 1:  

Ziehen Sie die zwei Hebel an der Rückseite 
Schneideplotters nach oben, um die 
Klemmrollen zu lösen. 

Hinweis: 

Der EXPERT 24 hat eine zusätzliche rote 
Hilfsrolle (gleiche Verfahrensweise).   

 

 

 

Schritt 2: 

Legen Sie das Medium auf die Arbeitsfläche 
und schieben Sie es von vorn (Blattware) 
oder von hinten (Rollenware) unter den 
Andruckrollen hindurch. 

Die Führungsmarken auf der vorderen 
Abdeckung helfen Ihnen bei der präzisen 
Ausrichtung des Materials. 

 

 

 

Schritt 3: 

Bewegen Sie nun die Andruckrollen manuell 
an die richtige Position. Stellen Sie sicher, 
dass die Andruckrollen über den Gridrollen 
positioniert sind. Die weißen Markierungen 
am Gerät zeigen Ihnen, wo die Gridrollen 
gelagert sind. 
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Schritt 4: 

Nachdem Sie die Andruckrollen in Position 
gebracht haben, Drücken Sie die 
Andruckrollenhebel nach unten, um die 
Andruckrolle abzusenken und das Medium 
zu fixieren. 

Hinweis: 

Richten Sie das Medium stets bei 
angehobenen Andruckrollen aus. 

Bewegen Sie die Andruckrollen am hinteren 
Teil des Rollenhalters und nicht an der 
vorderen Gummirolle. 

 

Schritt 5:   

Schalten Sie Ihren EXPERT Schneideplotter 
ein. Aufgrund der Positionierung der 
Andruckrollen misst der Schneidekopf 
automatisch die Mediengröße. 

 

 

 

 

 

Beispiel: 


